
 
MANCHON ANTIVIBRATOIRE BRIDÉ 

Désignation : 

 Produit : Manchon antivibratoire 

 Type : Bridé 

 Fonction : Absorption des vibrations, des chocs et des dilatations dans les 

réseaux de tuyauterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIAU POUR LES PIÈCES PRINCIPALES :                          

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

DIMENSION (MM) : 

Données de la bride 

Diamètre Pression D D1 n-d b L 

DN25 DN16 110MM 85MM 4-14MM 12MM 95MM 

DN32 DN16 128MM 100MM 4-18MM 12MM 95MM 

DN40 DN16 138MM 110MM 4-18MM 14MM 95MM 

DN50 DN16 153MM 125MM 4-18MM 14MM 105MM 

N° Nom Matériau 

1 Tuyau NR 

2 Toile de renfort Nylon 

3 Couvercle NR 

4 Bride Acier au carbone 

 
 



 
DN65 DN16 173MM 145MM 4-18MM 15MM 115MM 

DN80 DN16 188MM 160MM 8-18MM 15MM 135MM 

DN100 DN16 210MM 180MM 8-18MM 16MM 150MM 

DN125 DN16 238MM 210MM 8-18MM 16MM 165MM 

DN150 DN16 277MM 240MM 8-22MM 17MM 180MM 

DN200 DN16 332MM 295MM 12-23MM 18MM 210MM 

DN250 DN16 396MM 355MM 12-26MM 22MM 230MM 

DN300 DN16 450MM 410MM 12-26MM 22MM 245MM 

DN350 DN16 512MM 470MM 16-26MM 23MM 255MM 

DN400 DN16 572MM 525MM 16-30MM 25MM 255MM 
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